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Allapotrigzité Miiszaki Leirds

7098 Magyarkeszi, Hosok tere 12. sz. alatti Iskola épiilet

Az eredeti tervdokumentacio elveszett, ezért allapot felmérési tervek késziiltek.
Az iskola funkci¢ju épilet mindkét szinten brutté 349,74 m? nagysagu. Az L
alaka beépités egy itemben késziilhetett. A fodémrész fa szerkezet(i
padloteritéssel, valamint salakfeltltéssel boritva. Az 6sszes homlokzat
egyszerlien vakolt, ablakok koriil disz kialakitassal, valtoz6 magassagu kiugro
kolabazattal.

Az épiilet a részleges karbantartas végett felujitasra szorul. Az épiilet belsé terei
az elmult években nem keriiltek felujitasra. A homlokzat vakolata t6bb helyen
sériilt, felnedvesedett, mely a falszerkezet tovabbi karosodasat idézte el6. Az
épulet egyes nyilaszar6i az elmult években lett cserélve, igy a nyilaszarok
részleges cseréje indokolt.

Az épileten kiviilli burkolatok rossz éllapotiak, azok cseréje sziikséges. Az
épiileten belil a festés javasolt mind a csempe feletti falfeliileten, mind pedig a
mennyezeten.

. Az iizemeld, illetve nem tizemel6 kéményfejek allapota megfeleld, elbontasuk
nem sziikséges. A padlastéri fodém jelenleg nem hdszigetelt.
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ADOSZAM: 11296012-2-17



Javaslatok az épiilet feltjitaséra:

e Az épiletek homlokzatin a meglazult vakolatok leverése, megmaradé
falszerkezetek atvizsgalasa

e Kicserélendd nyildszarok bontdsa, Gj fokozott hdszigetelési (U=1,1
W/m2K) nyilaszarok beépitése.

e Homlokzati feliilet sziikség szerinti kdmiives javitasa.

e 14 cm vastag homlokzati EPS hoszigetelés készitése miigyanta
nemesvakolattal, EMI tanusitott rendszergaranciaval 1évé hészigeteld
rendszerrel.

e 5 cm vastag homlokzati XPS hdszigetelés készitése miigyanta labazati
gyongyvakolattal, EMI tanusitott rendszergaranciaval 1évé hoszigeteld
rendszerrel.

e Epilet koriili jarda részleges bontéasa sziikséges és uj térburkolat keriil
kialakitasra.

e A badogos szerkezetek és ereszcsatornak jo allapotuak, lefolydcsd cseréje
sziikséges.

o Kiils6 acélszerkezet, gazcsd mazolasa

e Padlastér 18cm vastag asvanygyapot hdszigetelése

e Pincefodém szigetelése alulrol 9 cm vastag dsvanygyapot szigeteléssel.

e Udvari csapadékviz elvezetés megoldasa a térburkolat megfeleld leejtés
kialakitasaval

¢ homlokzati diszek visszaallitasa kérgesitett EPS anyagbol

e Epiilet akadalymentesitése sziikséges. A jelenlegi rampa kialakitisa nem
megfeleld, ezért 1) kialakitdsa sziikséges. Valamint az akadalymentes
mosdo kialakitasa is sziikséges.

e Mozgassériillt WC-hez vezetodsav kialakitasa sziikséges.

e A felujitasi munkak soran a munka ergonoémiai, a munkavédelmi, illetve
az uj OTSZ eldirasok teljes korlien betartandok.

Szekszard, 2016. jalius 12.
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NYILATKOZAT

Alulirott Orban Tamds, mint a Szi-Za Kft. (7100. Szekszard, Palanki ut 11.) iigyvezetgje
nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-15 palyazat keretében megvaldsulé Magyarkeszi Felsé Iskola
(7098. Magyarkeszi, H8s6k tere 12.) projekt soran az azbesztmentesités nem relevéns.

Az akadalymentesités projektaranyosan valdsul meg, mely az alabbi m(iszaki kialakitast
tartalmazza:

- az épllet bejarati ajtajat

- abejarathoz vezetd rampat

- abejarattol az akadalymentes mosdoig vezetésavok kialakitasat
- akadalymentes mosdo kialakitasat

ZA Miiszay;
.
Szekszard, 2018. januar 29. Szolgaltats és Kp andcsag

Orban Tamas



