
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 

 

„Magyarkeszi általános iskola 2 db épületének 

komplex energetikai fejlesztése” 

 

 

REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK NYILATKOZATA 

Felső Iskola 

 

 

 

Készítette: Mayerné Gyenes Alíz 

 Rehabilitációs környezettervez ő szakmérnök 



Magyarkeszi Község tulajdonában lévő, Felső Iskola épületének energetikai korszerűsítése 

Pályázati kódszám: TOP-3.2.1-15 

 

Nyilatkozat 

akadálymentesítés tervezett  teljesítéséről 

 

Tárgya: Magyarkeszi Község tulajdonában lévő Felső Iskola épületének energetikai korszerűsítése. (7098 

Magyarkeszi, Hősök tere 12.) 

 

A meglévő állapot értékelése: 

Gyalogos közlekedés: A közterületi járdáról az épület burkolt járdán, megközelíthető, szintkülönbség van. 

Akadálymentes parkoló: Akadálymentesen használható parkoló nincsen kialakítva. 

Főbejárat: szintkülönbség lépcsővel, rámpa nem található. 

Lépcső: A főbejárati lépcső kialakítása nem megfelelő. 

Ajtók: A főbejárati ajtók, az ügyfélterek, irodák belső ajtói nem teljesítik a tiszta min. 90 cm belméretet. 

Akadálymentes wc: Nincs kialakítva. 

Infokommunikációs rendszer: Nincs kialakítva. 

Akadálymentesítés tervezett mértéke: projektarányos. A pályázó az üzemeltető nyilatkozata alapján az 

épületben a közszolgáltatások a földszinten elérhetők, ezért a felső szint akadálymentesítése nem szükséges. A 

tervezett akadálymentesítés megvalósítható. 

Szükséges kialakítások a komplex akadálymentesítés és az egyetemes tervezés elveinek a figyelembevételével: 

1. Akadálymentes parkoló kialakítása az épület udvarában, a főbejárathoz legközelebb eső helyen, de 

legfeljebb 50m-en belül. 

2. Akadálymentes útvonal az akadálymentes parkolóból és a gyalogos járdáról a főbejáratig. 

3. Főbejárati lépcső akadálymentes kialakítása, korláttal a lépcső taktilis jelöléssel 

4. Rámpa akadálymentes kialakítása, kétsoros korláttal, taktilis jelöléssel. 

5. Épületen belül akadálymentes közlekedés kialakítása, vezetősávok kialakítása. 

6. Ajtók: OTÉK előírásnak megfelelőm legalább 90 cm szabad nyílásmérettel rendelkező külső és belső 

nyílászárók a főbejárat, az ügyfelek, irodák ajtók esetében. 

7. Akadálymentes mosdó kialakítása, nemektől független, közös előtérből elérhető a funkciók számára, 

megfelelő berendezéssel. 

8. Információs-kommunikációs rendszer kialakítása: információs táblák, indukciós hurok elhelyezése, honlap 

vizsgálat. 

A tervezés során a műszaki dokumentumok részekén önálló, a komplex akadálymentességet teljes egészében 

tartalmazó dokumentáció készítendő (AKADÁLYMENTES TERVFEJEZET), az egyetemes tervezés elveinek a 

figyelembevételéve. 

 

Bátaszék, 2017. 11. 30. 
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