Targy:
Magyarkeszi fels6 iskola
7098 Magyarkeszi, H6sok tere 12.

AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

A beruhazas ¢€s tervezés soran a tervezok és szakértok az 1997. évi LXXVIIL tv. 2.§ 1
bekezdésének maximalis betartasara torekednek.

~Akadalymentes egy épiilet akkor, ha annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden

ember szdmara biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy
embercsoportokat is, akiknek ehhez specialis 1étesitményre, eszkozre, illetve miiszaki megoldasra
van sziikségiik.”

Az Epitési terv részleteinek kidolgozasanal a tervezok figyelembe vették az OTEK ide vonatkozé
eldirasait, a palyazathoz mellékletként kiadott, kdtelezden betartando ,,Segédlet a kozszolgaltatas
és egyéb szolgaltatasokhoz vald egyenld esélyll hozzaférés megteremtéséhez. Komplex
akadalymentesités” 2015. kovetelményeit és betartottdk az akadalymentesitési szakagi miiszaki
leirasban foglaltakat.

TERVEZESI SZEMPONTOK, ELOZMENYEK

Tervezési program: Az ¢épittetd a megnyilt palyazati lehetoségek figyelembevételével a
Magyarkeszi FelsO Iskola energetikai korszer{isitését kivanja megvaldsitani a fenntarthatéséagot
ndvelése érdekében.

MEGLEVO EPULET, JELENLEGI KIALAKITAS AKADALYMENTESSEGENEK
HIANYOSSAGAI

- Az épiiletelérés nem akadalymentesitett

- A vakok és gyengén 14tok szamara nem egyértelmii a kozlekedés

- A belsd felirati rendszer elemei sem felelnek meg az akadalymentesség kovetelményének
- Nincs akadalymentes WC kialakitva

A TERVEZETT MEGOLDAS

AZ EPULET BEJARATAINAK MEGKOZELITESE

Az utcarol az épiilet nem kozelithetd meg akadalymentesen. A meglévo 1épcs6 melletti beton jarda
felbontasra keriil és a helyén egy 4 kara szabalyos radmpa kertil kialakitasra. 5 %-os, 1,20 m széles
rampa kertil kialakitasra. Az egyoldali korlatok és a kerékvetd a palyazathoz mellékelt Segédlet
szerinti. A kett6s kapaszkodo 1) szerkezet (a jarofeliilettdl szamitott 0,70 m illetve 0,95 m
magassagban), az indulasnal és érkezésnél 30 cm -el tilnyGjtva. A tilnyllds nem teremt
balesetveszélyes helyzetet (pl. keresztiranyu kozlekedési utvonalba valé benyulassal).

A kapaszkodok kdnnyen megmarkolhatdak, timaszkodashoz a kéz végightizhato, mely csak alsd
rogzitéssel megoldott, megfeleld. Sziniik a kdrnyezetétdl kontrasztosan eliité. A kerékvet6 h =min
7,5 cm kialakitasu. A rampan a burkolat anyaga szintén térkao.

A rampa elején és végén figyelmeztetd sav késziil a jardaban. Minden rampakar eltt biztositjak
a megforduldshoz elegendd 1,50 m sugaru kor szabad teriiletet.

Altalinos tervezési szempontok

BELSO HELYISEGEK
Az épiiletekben elhelyezett vizesblokk akadalymentesen megkdzelithetok ill. hasznalhatok
lesznek.



KOZLEKEDO

A butorozds nem zavarja az akadalymentes kozlekedést. Valamennyi kozlekedd és folyoso
szélessége megfelel az akadalymentes kozlekedésnek.

PADLOBURKOLAT, FALFELULET

Padlo: Burkolatot érinté kovetelmények, vezetdsav igénye

A valasztott padloburkolatok - greslap - csuszasmentesek és hézagmentesek, konnyen tisztithatok,
megfeleld kopas allosaguak. A belsd folyoson az akadalymentes mosdoig ragasztott miianyag
vezetdsav késziil, sarga szinben, 30 cm szélességben (parhuzamos 3 db sin elhelyezésével).

AKADALYMENTES WC
Az épiiletben egy helyen alakitanak ki akadalymentes vizesblokkot.

Az altalanos kovetelményeket az alabbiakban rogzitjiik:

1. A tervezett akadalymentes WC az épiiletben kozponti helyen keriil kialakitasra.

2. Az ajté szabad nyilasmérete min.: 90 cm, az 55 cm, illetve 30 cm oldalsé elérési teriilet
biztositott, akadalymentes kilincs elhelyezési magassaga 0,90 m-1,10 m.

3. A WC clhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktol, deszka felsd sikja
(lildmagassag) 46 - 48 cm, a WC mellett 0,90 m, eldtte az 1,35 m szabad teriilet biztositott. A
helyiségben az 1,50 m sugara szabad hely biztositott lesz.

4.  WC fajansz el6l zart kialakitdsu. WC fal mellett szerelt kapaszkodo: fix kivitelben ,,L”” alaka
(vizszintes = 40-60 cm, fiiggéleges 70-80 cm, em. 0,75 m), kor alakil kapaszkodd atmérdje
minimum 32 mm, kontrasztos szinezési, csuszasmentes.

5. WC szabad oldalon szerelt kapaszkod6: WC berendezést6l 10 cm-re (WC tengelytdl 30 -35
cm- re), felhajthatd gazdugattyus kapaszkodo (1 = 80 cm, em. 0,75 m), WC papir tartoval ellatott,
kapaszkodé atmérdje minimum 32 mm, kontrasztos szinezés. Teherbiras 100 kg.

6. A nyitott kialakitdsu WC kefetartot a fix kapaszkod¢ ala szerelik, 0,30-0,40 m magassagba.

7. A mosdé leirasa: konkav porcelan mosdo, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga:
0,85 - 0,90 m, javasolt mérete: 58 x 68 cm.

8. A falra szerelt (ragasztott) tiikor mérete 60-80/120 cm, elhelyezési magassaga 0,90 - 1,00
m.

9. A kézszarito vagy papirtérolkozoé tartd, szappanadagold also sikja 1,10 m.

10. A mosdo melletti fix kapaszkodo: 1 =40-60 cm, em. 0,75 m, kapaszkodd atméréje minimum
32 mm, kontrasztos szinezésli, (teherbirds 100 kg). Valamennyi kapaszkodd a burkolatbol
kiemelkedd szinezéssel késziil.

11. A csaptelep kialakitasa: forrazas mentes, rovid karos.

12. A villanykapcsolot az ajtokilincs melletti falon helyezik el 0,90 - 1,10 m elérési magassagba.

13.  Akétvészesengo 0,90m - 1,10 m és 0,30 m-0,40 m elérési magassagba épitik be, feliratozva,
nyomoégombja figyelemfelhivo szinezéssel és felirattal késziil. A késziilék a kozlekeddben jelez.

14. A vilagitast mennyezeti és tiikor feletti, egv kapcsoléra kotétt lampa biztositja.

15. A helyiségbe hang és fény jelet is ad6 veszélyt jelzé berendezést szerelnek fel.

16. A tor6lkozotartok kontrasztos szinezésiek, em. 1,10 m és 1,50 m.

17. A bejarati ajté 90 cm szabad belméretii, kifelé nyilik, vizszintes behz6 karral felszerelt, az
ajton a zar vész esetén kiviilrdl is nyithato kialakitasa (WC-zar)

A VIZESBLOKK KIALAKITASA:
A helyiseg burkolatai, szinei:

A helyiség kerdmia lap, és csempeburkolatot kap. A kapaszkodok ettdl eltérd kontrasztos szintiek
lesznek. A csempeburkolat alsé 10 cm-es savban, valamint 90 és 110 cm kozott javasolt
kontrasztos szin alkalmazasa, hogy a latassériiltek térérzetét megkdnnyitsiik.

Segélyhivo berendezés elhelyezése sziikséges. Ennek a padlon fekve vagy a WC-n iilve is
elérhetének kell lennie, ezért az egyik nyomoégomb a padlovonaltdol 30 cm, a masik 90 cm
magassagra keriilt. Rajtuk kontrasztos szinnel szimbolummal jelolni kell a funkcidjat ill.
piktogramos dntapadods felirattal.

A helyiségben az ajtdo melletti falon el kell még helyezni fali fogast. A fogasok elhelyezési



magassaga 120 cm és 150 cm.

INFORMACIOS TABLAK KIALAKITASA

Valamennyi informacidos tabla és felirati rendszer az Akadalymentesitési tervfeiezet
koltségvetésében lettek kiirva. Fontos tudni, hogy az ott szerepld elemek grafikai tervezését és
kialakitasi modjat az Uzemelteté/Epittetd igényével egyeztetni sziikséges. (szinbeli elképzelés,
megnevezés, egyéb kdzlendd informaciok miatt)

Beltéri 6nallo piktogramok:

Akadalymentes jel: Ezeket az egyezményes jeleket a WC-nél és az akadalymentes menekiilési
iranytabla mellett kell elhelyezni.

Vészjelzo csengd jel: A vizesblokkokban a csengé mellett



